
令和元年度　橋梁点検調査業務（判定区分総括表）

道路管理者： 八幡平市

①　点検橋梁 （単位：橋）
点検橋梁数 コンクリート橋 鋼橋 その他

6 5 1 0
1 1 0 0
7 6 1 0

②　道路橋毎の健全性の診断
（単位：％,橋数）

割合 橋数 割合 橋数 割合 橋数 割合 橋数
50% 3 50% 3 0% 0 0% 0

100% 1 0% 0 0% 0 0% 0
4 3 0 0

③　橋梁毎の部材単位の診断

主桁 横桁 床板

1 上の山橋 ②PC Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ - Ⅲ
2 七時雨橋 ②PC Ⅰ Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ
3 曲田橋 ②PC Ⅱ Ⅰ - Ⅰ Ⅱ - Ⅱ
4 越戸橋 ②PC Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅱ - Ⅱ
5 湯の沢橋 ②PC Ⅰ Ⅰ - Ⅰ Ⅰ - Ⅱ
6 平舘橋 ③鋼 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

1 折合小橋 ②PC Ⅰ Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ
※主たる損傷は、判定区分Ⅱ以上について記載する。

主 た る 損 傷

主桁のひびわれ

橋脚のひびわれ
主桁のひびわれ

番
号

橋名 形式 全体
上部構造

下部構造 支承部 その他

橋長区分
14.5m以上
14.5m未満

14.5m以上

14.5m未満

Ⅱ Ⅲ Ⅳ
橋長区分

合計

14.5m以上

合計
14.5m未満

Ⅰ


