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注：既設水道管は現地で確認後施工。

既設水道管(組合)

既設水道管(組合)

既設水道管(組合)

ｍ24.0m≦W

ｍ22.5m≦W＜4.0m路体盛土

ｍ2W＜2.5m

ｍ2ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ部

ｍ2片切部

― 

― 

― 

― 

ｍ右

ｍ左

ｍ右

ｍ左

法
面
工

ｍ基面整正

床　　掘　

ｍ2

ｍ2

― 

― 

― 

掘削(土砂)

切土法面

盛土法面

数　量単位細　別種　別

埋 戻 Ｄ

ｍ2

ｍ2 ― 

― 

W＜2.5m

2.5m≦W＜4.0m

ｍ2 ― 畦畔盛土

歩道盛土

ｍ2

ｍ2 ― 

― 

W＜2.5m

2.5m≦W＜4.0m
側溝部盛土

ｍ2土 羽 土

ｍ2

ｍ2W＜2.5m

― 4.0m≦W
置 換 土

置
換
工

道 

路 

土 

工

作
業
土
工

ｍ24.0m≦W

ｍ22.5m≦W＜4.0m路体盛土

ｍ2W＜2.5m

ｍ2ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ部

ｍ2片切部

― 

― 

― 

ｍ右

ｍ左

ｍ右

ｍ左

法
面
工

ｍ基面整正

床　　掘　

ｍ2

ｍ2

― 

― 

― 

― 

― 

― 

― 

掘削(土砂)

切土法面

盛土法面

数　量単位細　別種　別

埋 戻 Ｄ

ｍ2

ｍ2 ― 

― 

W＜2.5m

2.5m≦W＜4.0m

ｍ2 ― 畦畔盛土

歩道盛土

ｍ2

ｍ2

― 

W＜2.5m

2.5m≦W＜4.0m
側溝部盛土

ｍ2 ― 土 羽 土

ｍ2

ｍ2W＜2.5m

― 4.0m≦W
置 換 土

置
換
工

道 

路 

土 

工

作
業
土
工

ｍ24.0m≦W

ｍ22.5m≦W＜4.0m路体盛土

ｍ2W＜2.5m

ｍ2ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ部

ｍ2片切部

― 

― 

― 

ｍ右

ｍ左

ｍ右

ｍ左

法
面
工

ｍ基面整正

床　　掘　

ｍ2

ｍ2

― 

― 

掘削(土砂)

切土法面

盛土法面

数　量単位細　別種　別

埋 戻 Ｄ

ｍ2

ｍ2 ― W＜2.5m

2.5m≦W＜4.0m

ｍ2 ― 畦畔盛土

歩道盛土

ｍ2

ｍ2

― 

W＜2.5m

2.5m≦W＜4.0m
側溝部盛土

ｍ2土 羽 土

ｍ2

ｍ2W＜2.5m

― 4.0m≦W
置 換 土

置
換
工

道 

路 

土 

工

作
業
土
工

0.1

0.8

0.3

0.3

1.5

0.3

0.1

0.1

0.9

2.5

0.1

0.2

0.6

0.8

0.5

3.4

0.1

2.2

0.6

NO.94

NO.95

NO.95+5.100

105
21

寺志田荒屋新町地内

10000

7500

2750500 2750 1500

2500 5001500

10000

7500

2750500 2750 1500

2500 5001500

10000

7500

2750500 2750 1500

2500 5001500

3980

0.541

0.244ｍ2
0.378ｍ2

0.622

0.365ｍ2 0.705ｍ2

1.07

令　和　　７　　年　度

市道鴨志田線改良舗装工事(荒屋新町工区)


